Programm   IJ   (isojooned)

Kataloog “SUNNE” peab olema C kettal. Kui kataloog on mujal tuleb programmi käivitamisel vajutada vastavale tähele.

Programm  IJ.EXE  rehkendab kahe kõrvutioleva kõrguspunkti vahelt läbimineva horisontaali asukoha (samakõrguspunkt) ja ühendab ühesuguse väärtusega samakõrguspunktid sirgetega.

Programm saab hakkama umbes 2500 punktiga. Kui asi ei taha õnnestuda, tuleb suurendada horisontaalide lõikevahet või rehkendada juppide kaupa (Klahv “Delete” andmefaili nime küsimisel). 

Arvutusteks on vaja programmiga samas kataloogis olevat andmefaili, kus on kirjas punktide x, y ja z koordinaadid ning kõrguspunktide koodid või kirjeldused. Andmefail võib olla  .PPA  (programm SUNNE) või  suvalises formaadis laiendiga .TXT (muutujad on eraldatud tühikute või komadega). 

Kui programm ja andmefail on erinevates kataloogides tuleb näidata tee andmefailini.

Programm küsib andmefaili nime, horisontaalide lõikevahet ja kõrguspunktide koodi või kirjeldust. Viimaste puudumisel rehkendatakse horisontaalide asukohad kõikide failis olevate naaberpunktide vahel.

Kui programm leidis andmefaili, on ekraanil näha kõikide andmefailis olevate punktide asukohad (kõrguspunktid on valged, muud punktid helesinised ja plaani keskpunkt kollane). Nooleklahvide abil saab valida plaanile vajaliku keskpunkti ja klahviga “M” sobiva mõõtkava (+ suurendab pilti kaks korda ja – vähendab kaks korda). Programm küsib suurimat kaugust naaberpunktide vahel (maxR). Ekraanil on vastava raadiusega kollane ring. Mida suurem kaugus valitakse, seda kauem kestab naaberpunktide leidmine.

Samakõrgusjoonte rehkendamisel peaksid kõik punktid mahtuma ekraanile.

Kataloogi, kus oli andmefail “NIMI.    ”, saadakse sellised failid:

PUNKT$.PPA - andmefaili kordus

KN$.KN          - rehkenduse andmed

KJOON$.PPA- kolmnurkade fail (naaberpunkte ühendavate joonte fail)

SKP$.PPA      - samakõrguspunktide fail 

IJOON$.PXY  - sirgetega ühendatud samakõrguspunktide fail (horisontaalide mudel)

NIMI$.DXF    - pildifail (AutoCAD R12)

.DXF fail on kolmemõõtmeline. Salvestamisel saab muuta mõlemat mõõtkava.

Erinevate lõikevahedega horisontaalide rehkendamisel võib kasutada varem saadud kolmnurkade faili . Selleks tuleb andmefaili nimetuseks kirjutada  “KN”. 

Erinevates mõõtkavades .DXF failide tegemiseks tuleb andmefaili nimetuseks kirjutada  “AC”. 

Programmist saab väljuda klahviga   “Esc” või “l”  .

