Programm   DXF   (tingmärkide ja joontega .DXF faili tegemine)
Kataloog “SUNNE” peab olema C kettal. Kui kataloog on mujal tuleb programmi käivitamisel vajutada vastavale tähele.

Programm  DXF.EXE  teeb koordinaatide failist NIMI.TXT
(punkti_nr,x,y,z,punkti_kirjeldus,joone_nr)

29,6469899.77,663331.75,37.90,KTRASS

30,6469913.11,663327.57,38.02,KTRASS

31,6469907.15,663337.34,38.04,ASF,7

32,6469905.42,663333.12,37.97,ASF,7

33,6469899.38,663332.02,37.90,ASF,7

34,6469903.19,663344.53,38.21,ASF,7

35,6469906.56,663342.80,38.22,ASF,7

36,6469905.81,663344.70,38.13,KUUR

37,6469902.16,663346.31,38.14,VOAED,8

38,6469901.18,663343.58,38.03,VOAED,8

39,6469889.47,663323.35,37.59,VOAED,8

40,6469885.24,663321.04,37.61,VOAED,8

41,6469867.73,663327.43,37.33,VOAED,8

42,6469869.94,663327.39,37.38,LEHTP1

43,6469877.90,663324.36,37.64,LEHTP1

44,6469886.98,663320.62,37.82,LEHTP1

45,6469890.58,663324.18,37.60,VARPOST

46,6469887.32,663322.72,37.68,KOLVIK,9

47,6469875.05,663327.80,37.41,KOLVIK,9

48,6469870.86,663329.51,37.37,KOLVIK,9

49,6469872.21,663332.88,37.39,KOLVIK,9

või NIMI.PPA (saad prograga AFT)

(punkti_nr    x    y    z    joone_nr    punkti_kirjeldus)

      29   6469899.770    663331.750   37.900      KTRASS

      30   6469913.110    663327.570   38.020      KTRASS

      31   6469907.150    663337.340   38.040  7   ASF

      32   6469905.420    663333.120   37.970  7   ASF

      33   6469899.380    663332.020   37.900  7   ASF

      34   6469903.190    663344.530   38.210  7   ASF

      35   6469906.560    663342.800   38.220  7   ASF

      36   6469905.810    663344.700   38.130      KUUR

      37   6469902.160    663346.310   38.140  8   VOAED

      38   6469901.180    663343.580   38.030  8   VOAED

      39   6469889.470    663323.350   37.590  8   VOAED

      40   6469885.240    663321.040   37.610  8   VOAED

      41   6469867.730    663327.430   37.330  8   VOAED

      42   6469869.940    663327.390   37.380      LEHTP1

      43   6469877.900    663324.360   37.640      LEHTP1

      44   6469886.980    663320.620   37.820      LEHTP1

      45   6469890.580    663324.180   37.600      VARPOST

      46   6469887.320    663322.720   37.680  9   KOLVIK

      47   6469875.050    663327.800   37.410  9   KOLVIK

      48   6469870.860    663329.510   37.370  9   KOLVIK

      49   6469872.210    663332.880   37.390  9   KOLVIK

tingmärkidega ja joonobjektidega .DFX faili (AutoCad R12 formaadis). 

Käivitamisel küsib programm andmefaili nimetust ja laiendit. Andmefaili laiendit  .PPA ei pea kirjutama. Programm saab hakkama 1399 punktiga. Kui osa joonepunkte jääb ühendamata, tuleb andmefail avada juppide kaupa (Klahv “Insert” andmefaili nime küsimisel, ka avatud failiga kui kataloog “SUNNE” on C kettal). 

Kui programm  DXF.EXE on andmefailiga erinevates kataloogides, tuleb andmefaili nimes näidata tee [KETAS:\KATALOOG1\KATALOOG2(jne)\]. Lihtsam ja mugavam on programm kopeerida andmefailiga samasse kataloogi. Kõik failid salvestatakse kataloogi, kus asub DXF.EXE.

Vaikimisi pakub programm .DXF failile koordinaatfailiga sama nime, mida vajadusel võib muuta.

Seejärel küsib programm kihtide faili nime. Kihtide faili laiend on .LAY ja see on tekstifail kujul:

KIHT-kirjeldus-BLOKK

Kui kirjelduse järel on bloki nimi teeb programm punkti kohale blokis oleva leppemärgi.

Programm ühendab ühesuguste joonenumbritega või kirjeldustega (kui blokki pole ja kiht eeldab joonobjekti ) punktid polyline joonega. 

Kihtide fail peab olema kataloogis  C:\SUNNE\PPV\TXT\

Kui kihtide fail vastab MKM standardile (A.LAY; IJ.LAY kataloogis  C:\SUNNE\PPV\TXT\) saame ka vastava joonise.

Kihis MAAMUDEL on punktid õigel kõrgusel, kõikides teistes on andmed null kõrgusel.

Kihis GEOLPUNKT on punktide kirjeldused.

Kui programm saab andmefailist aru, ilmuvad ekraanile punktid, mis tähistavad  punktide asukohti antud koordinaatide süsteemis ja neid ühendavad jooned. Hooned on valged, kõlvikud helerohelised, kaablid, liinid, postid kollased, veed helesinised ja teed mustad.

Ekraani paremas ülanurgas on ekraanil oleva pildi mõõtkava, punktide ja joonepunktide arv ekraanil.

Klahvidega “tab” ja “>” ning “<” saab liikuda mööda joone punkte edasi ja tagasi (punane ring; joone alguspunktis on kollane ja lõpp-punktis roheline ring). 

Nooleklahvidega saab muuta joonise keskpunkti. Mõõtkava saab kaks korda suurendada ja vähendada klahvidega “+” ja “-“. Kui ekraanil on punane ring, tuleb mõõtkava muutmisel sinna uus ekraani keskpunkt.

Klahv “Delete” katkestab punktil joone.

Klahv “Page Up” vahetab punkti eelmisega.

Klahv “Page Down” vahetab punkti järgmisega.

Klahv “F5” taastab esialgse joonise.

Klahv “F6” taastab esialgse mõõtkava.

Klahv “a” näitab andmefaili sisu.

Programmist saab väljuda klahviga   “Esc” või “l”.

Salvestus toimub klahviga “f” või “F2”.

Salvestamisel küsib programm koordinaatide salvestamisel antavat kohtade arvu peale koma, plaani mõõtkava ja kas kirjutada joonisele kõrgusarvud (klahv “k”).

