SUNNE

Programm  AFT  (andmefaili töötlus)

Programmiga saab teisendada elektrontahhümeetriga mõõdetud punktide koordinaate ja rehkendada teisendustegureid (kuni kaheksanda astme polünoomid).

Teisendatud punktid võib jätta mõõdetud punktidega samale tasapinnale (punktide vahekaugused ei muutu) või viia teisenduse lähtepunktide tasapinnale. Näitab tasapindade omavahelist kallet ja kõrguselist erinevust.

Programmiga saab tasandada teodoliitkäike, kusjuures joontele antakse parandused ainult joonemõõtmise vea piires.

Võimaldab leida lubatust suuremaid nurgamõõtmise vigu ja neid kõrvaldada.

Tasandatud tulemused võib viia ellipsoidile (GRS 80). Parandused saavad ka tahhümeetriapunktid ja kõrgused. Rehkendustes saab muuta tahhümeetris kasutatud konstante ja parandusi. Vahetada koordinaate (X<>Y; Z>0). 

Andmefaile saab liita, muuta punktide nummerdust, võrrelda erinevate failide koordinaate jne.

Programm saab jagu enamike tahhümeetrite koordinaatfailidest. Võib kasutada ka DXF (AutoCAD R12) ja tekstifaile või sisestada mõõtmisandmed (nurgad, jooned) käsitsi. 

Tulemus salvestatakse soovitud kihtidesse  DXF failis (AutoCAD R12) või tekstifailina.

Programm  GR  (geodeetilised rehkendused)

Programmiga saab rehkendada:

  geodeetilist otseülesannet,

  geodeetilist vastuülesannet (vajadusel ka joone profiil),

  otselõikeid:

           mõõdetud nurkade järgi   /Jungi valemid/,

           direktsiooninurkade järgi /Gaussi valemid/,

           kauguste järgi (range tasandus),

  vastulõiget kolmele (neljale) kindelpunktile /Pothenot' ülesanne/,

  geodeetilist nelinurka /triangulatsioon (lihtsustatud tasandus)/

                                    /trilateratsioon (range tasandus)/

Programm  IJ  (isojooned)

Programm rehkendab kahe kõrvutioleva kõrguspunkti vahelt läbimineva horisontaali asukoha (samakõrguspunkt) ja ühendab ühesuguse väärtusega samakõrguspunktid sirgetega. Võimaldab töödelda kuni 2500 kõrguspunkti.

Programm kasutab koordinaatfaile (.PPA; .TXT). Tulemus salvestatakse kolmemõõtmelisse DXF faili kihtide kaupa.

Programm  JFT  (joonestusfaili teisendus)

Teeb suvalise joonestusprogrammiga tehtud ja AutoCAD R12 formaadis salvestatud  DXF failist tekstifaili PPJ,

mille abil saab kõik rehkendused ja vormistuse teha programmiga KTV. Saab kustutada DXF failist blokid ja “freeze” kihid ning vajadusel salvestada kogu joonis ainult 0 kihti.

Programm  KF  (kaablifailid)

Programm teeb paigaldatud 0,4 - 35 kV kaablite teostusjooniste koostamiseks Eesti Energia ASi Jaotusvõrgu 

nõuetele vastava formaadiga .TKY  ja .DXF faili.

Andmed võivad olla tekstifailina või AutoCAD “list” failina 

Programm  KRV  (keskmine ruutviga)

Programm rehkendab keskmisi, kaalutud keskmisi ja keskmisi ruutvigu kümnendarvudest ja nurkadest (kkk mm ss).

Liidab ja lahutab nurki. Rehkendab kaldjoontest rõhtjooned.

Programm  KTV  (katastritoimiku vormistamine)

Programm vormistab praegu kehtivate seaduste järgi kõik katastritoimikus nõutud dokumendid ja plaanid.

Plaanidele on võimalik teha graafilisi ja tekstilisi täiendusi ning muudatusi; vajaminevad andmed (käigud, piirid, pindalad) otsib programm ise tekstifailidest  PPJ  ja  PPA.

Võimaldab ekraanil(alusplaanil) teha tahhümeetriakäike ja neid tasandada.

Programm  PE  (punktide eraldus)

Programmiga saab eraldada koordinaatfailist valitud piirkonnas asuvaid punkte.

Punkte saab valida numbrite, koordinaatide (x,y,z) ja nimede järgi.

Programm  PKF (punktide koordinaatfail)  

Teeb .DXF faili avatud kihtides olevatest punktidest koordinaatfaili .PPA. Saab eraldada plaanil tekstiliselt antud kõrguspunkte, joone otspunkte ja tahhümeetriakäigu punkte.  Avatud võivad olla samaliigiliste punktidega kihid. 

Programm  PT  (pinna tükeldus)

Jagab pinna (kuni 300 piiripunkti) etteantud suurusega (protsent, pinnaühik) osadeks lähtudes etteantud punktist või jagamisjoone suunast. Võimaldab muuta piiripunktide koordinaate jättes pindala samaks. Lähteandmed tekstifailist, ka AutoCAD “list” failist.

Programm  SV  (suured, väikesed)

Teeb tekstifailides suured tähed väikesteks ja vastupidi, eraldab failidest veerge või tõstab neid ridade lõppu.

Liidab pikki faile millega tekstiredaktorid hästi toime ei tule. 

Programm  T  (teisendus)

Programm teisendab ristkoordinaate DXF failides (AutoCAD R12) ja tekstifailides .

Programm  TT  (teisendustegurite rehkendus)

Programm rehkendab teisendustegurid (kuni kaheksanda astme polünoom)  ristkoordinaatide muutmiseks. 

Programm  TKT  (teodoliitkäigu tasandus)

Programm sobib lindiga mõõdetud käikude tasandamiseks, kus parandatakse nii nurki  kui ka jooni.

Mõlemale parandusele on võimalik valida kaale ja viia tasandatud punktid ellipsoidile (GRS 80).

Programm leiab jämedate vigade asukohad ja suurused.

Võimaldab ekraanil koordinaatfailis teha teodoliitkäike ja neid tasandada.

Programm  VSL  (võrrandsüsteemide lahendamine)

Programm lahendab lineaarvõrrandeid. 
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